NORMIK NK5x0 Kontaktni vstupy M5.15.001

> modul 15 kontaktnich beznapét'ovych vstupt
> modul je uréen pro snimani stavu (sepnuto/rozepnuto) izolovanych kontaktti i
. SW nastaveni
> provedeni Z-1
. . - P . . Pro kazdy vstup je mozné nastavit, jaky stav snimaného kontaktu je aktivni, pfipadné nastavit
> vstupni obvody jsou od &islicové éasti modulu galvanicky oddéleny stav "trvale sepnuto” nebo "trvale rozepnuto".
Vnitfni logika modulu povazuje za aktivni stav "kontakt sepnut". Pokud je k indikaci aktivniho
stavu pouzit rozpinaci kontakt, je nutné nastavit pfisluSnou hodnotu parametru pro tento vstup.
Vyznam hodnot je nasledujici:
0 = spinaci kontakt
1 = rozpinaci kontakt
2 = nezavisle na stavu pfipojeného kontaktu je vstup vyhodnocovan jako "trvale sepnut”
3 = nezavisle na stavu pfipojeného kontaktu je vstup vyhodnocovan jako "trvale rozepnut"
Doporuceni
. B 4 Neni.
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Zakladni technické parametry
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Vstupy a vystupy: 15x kontaktni vstup s vlastnim napajenim
Dimenzovani kontakta: =12V /3 mA , R
L Al
Poznamka > ¢
Svorka 1 je spojena s vy$§im potencialem vnitfniho zdroje a zajiStuje napajeni pro vSech ¢ >
patnact vstupa. \1 1{
Omezeni
Neni. < 4
\‘ /
HW nastaveni ’ ¢
Nastaveni adresy modulu v rozsahu 1 az 16.
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