NORMIK NK5x0 Analogové napétoveé vstupy M5.09.001

> modul 8 analogovych napét'ovych vstupt

» modul je uréen pro méfeni analogovych napétovych vstup( v rozsahu 0 az 10 V i
. SW nastaveni
> provedeni Z-1
t i obvody i d &isli 5 asti dul I icky oddél Nastaveni velikosti méfené veliiny odpovidajici 0 V a 10 V. Dolni mez rozsahu se nastavuje
»  vstupni obvody jsou od Eislicové &asti modulu galvanicky oddéleny v jednotkach a horni mez v desetinach jednotek méfené veli€iny.
Pfiklad: Pro aktivni €idlo teploty s rozsahem 30°C az 60°C jsou pfislusné hodnoty 30 a 600.
Doporuceni
Neni.
Ptipojeni
V nasledujicim schématu nejsou zakresleny ochranné a jistici prvky.
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Zakladni technické parametry Napajeni
Vstupy a vystupy: 8x napétovy vstup 0 az 10 V Aivni
cialo N
R vst: 80 kQ ﬂ: 4
Rozliseni: lepsi nez 3 mV [ S—
Pfesnost: lep$i nez 2% z méfené hodnoty Napgjeni
Aktivni
gidlo ﬂ: .
Poznamka ¢
VSechny vstupy jsou chranény proti pfepdlovani. -

Omezeni

Neni.

HW nastaveni

Nastaveni adresy modulu v rozsahu 1 az 16.
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