NORMIK NK5x0 Triakoveé vystupy M5.01.001

modul 8 triakovych vystupt

> dul 8 triakovych vystupt

» modul je uréen ke spinani stfidavého napéti v rozsahu ~12 V az ~230 V

» moznost blokovani sou¢asného sepnuti dvojice spinact

> provedeni Z-2

> vystupni obvody jsou od &islicové éasti modulu galvanicky oddéleny
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Zakladni technické parametry

Vstupy a vystupy: 8x spinac stfidavého napéti
U max: ~230V
I max: 1,0A

Poznamka

Modul je osazen spinacimi prvky typu triak s optickym oddélenim a spinanim v napétové nule.

Kazdé dvojici spinacich prvku pfislusi dvojice zkratovacich propojek. Pokud jsou tyto propojky
osazeny, je u prislusné dvojice spinacl zajisténo, Ze nemohou byt souc¢asné sepnuty. Stav
"sepnuto” jednotlivych spinacich prvku je indikovan svitem odpovidajici LED. Tyto indika¢ni
prvky jsou ureny pro servisni UCely a jsou pfistupné po odstranéni pfedniho panelu.

Omezeni

Neni.

HW nastaveni

Nastaveni adresy modulu v rozsahu 1 az 16.

SW nastaveni

Neni.

Doporuceni

Pro zajisténi bezchybné funkce modulu neni povoleno pfipojeni nékolika zatézi indukéniho
charakteru na jeden vystup.
PFi indukénim charakteru zatéze je nutné pouzit vhodny zhaseci prvek pfimo na svorkach

zatéze.
Doporucené zhaseci prvky: ~12V TS12
~24V TS24
~230V TS230
Tyto prvky Ize objednat u firmy Aplika s.r.o.
Pripojeni

V nasledujicim schématu nejsou zakresleny ochranné a jistici prvky.
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Aplika s.r.o., Modfanska 11, 143 00 Praha 4

tel.: 02/402 3305, 402 32 66 fax: 02/402 32 87
Web: www.aplika.net  e-mail: aplika@aplika.net



