NORMIK NK5x0 Komunikacni modul NKO012

modul pro pfipojeni fidicich jednotek NK5x0 a NK2000 na komunikacni linku

primyslovy standard RS-485

provedeni X

VVVVYV

modul je urcéen pro pripojeni jednotek NK5x0 a NK2000 na sériovou sbérnici
dvouvodic¢ové nebo trivodicové pripojeni

galvanické oddéleni sbérnice od ridici jednotky

0 stinani stinéni [

[m] ] [sm]
(][] {sm]

B
A

> |w

—
L
o ©

|

Zakladni technické parametry

Pfipojeni

Doporuceni

pouzit stinény kabel.
Svorky s oznacenim "L" umoziuji vzajemné propojit nulovy potencial vSech budi¢u sbérnice.
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Rozméry vmm (S x v x h):
Délka pripojovaciho kabelu v mm:

Napajeni:

Max. prenosova rychlost v Bd:

120 x 90 x 55

cca 600

prostfednictvim pfipojovaciho kabelu z Fidici
jednotky

19 200

Popis

Zafizeni je vestavéno v plastové skfince opatfené vyvodkami. Soucasti je pfipojovaci kabel
ukoncéeny konektorem Canon 9M, kterym se modul pfipojuje k fidicii jednotce.

Modul je vybaven standardnim budi¢em sbérnice RS-485 a pfi pouziti s jednotkami NK5x0 a
NK2000 zajistuje galvanické oddéleni sbérnice od vnitfni elektroiniky jednotky.
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Modul obsahuje dvé stejné oznacené svorkovnice, coz vyplyva ze struktury sbérnice RS - 485.
Vlastni pfenos dat probiha prostfednictvim dvouvodiGového propojeni svorek "A" a "B".
Svorky s oznacenim "stinéni" zajiStuji propojeni stinéni v pfipadé, Ze jako pfenosové médium je

Vlastni fyzické provedeni sbérnice a pouzité pfenosové médium by meély splfovat doporucéeni
vztahujici se ke sbérnici RS - 485. Jedna se zejména o dodrzeni liniové struktury sbérnice,
pouziti vinovych zakonéovacich odport a dodrzeni parametra vlastniho pfenosového média.
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Aplika s.r.o., Modfanska 11, 143 00 Praha 4
tel.: 02/402 3305, 402 3266 fax: 02/402 32 87

Web: www.aplika.net

e-mail: aplika@aplika.net



