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Ridici jednotka NORMIK NK2000 - vstupy a vystupy
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kompaktni ¢islicova Fidici jednotka s pevnym pocétem a typy vstupt a vystupt

6 kontaktnich optotriakovych vystupt, optotriak ~24 V /0,5 A
4 analogové vystupy, 0 az 10 V, Rvyst = 100 Q

7 analogovych vstupt

6 kontaktnich vstupti, 0 V/~24 V
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kontaktni vystupy analogové vystupy
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analogové vstupy kontaktni vstupy

24V

Kontaktni vystupy DO.1 az DO.6, svorky 1..12

Dvojice svorek 1-2, 3-4, ... 11..12 slouzi jako dvoustavové vystupy (sepnuto/rozepnuto).
Vlastni spinac je realizovan polovodi¢ovycm spinacim prvkem s optickym oddélenim

a spinanim v napétové nule. Je uren pro spinani stfidavého napéti ~24 V, Imax = 0,5 A.
Jednotlivé vystupy nemaji zadnou spole¢nou svorku, jsou zcela nezavislé.

Pokud ma zatéz indukeni charakter, doporu€uje se pouzit vhodny zhaseci prvek pfimo na
svorkach zatéze.

Analogové vystupy AO.1 az AO.4, svorky 13..20
Dvojice svorek 13-14, ... 19-20 slouzi jako analogové vystupy 0 az 10 V.
Svorky 13, 15, 17, 19 jsou vystupni ("zivé"); svorky 14, 16, 18, 20 jsou vnitfné propojeny a
predstavuji nulovy potencial analogovych vystupa.

Kontaktni vstupy DI.1 az DI.6, svorky 35..46
Dvojice svorek 35-36, ... 45-46 slouzi jako vstupy pro vyhodnoceni dvoustavovych signall. Jako
vstupni signal se oCekava napéti ~24 V /0 V.
Jednotlivé vstupy nemaji Zadnou spole¢nou svorku, jsou zcela nezavislé.
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Analogové vstupy Al.1 az Al.7, svorky 21.. 34

Dvojice svorek 21-22, ... 33-34 slouzi k pfipojeni analogovych vstupu - snimacu Ni1000,
odporovych vysilaéd, napétovych vstupl 0 az 10 V nebo proudovych vstupt 0 az 20 mA.
Vstupy Al.6 a Al.7 jsou nezavisle konfigurovatelné pomoci zkratovacich propojek na dolni desce
elktroniky (viz. obr). MoZnosti jednotlivych vstupl jsou uvedeny v tabulce, konkrétni zpracovani
vstupl je zavislé na aplikacnim programu.

Moznosti jednotlivych analogovych vstupt Konfigurace vstupt AL6 a AL.7
N .. senzor Ni1000 T .. odporovy vysilaé U .. napét'ovy vstup I .. proudovy vstup s O = 0O
0 a% 2000 Q 0a210V, Rvst>80kQ | 0az20 mA, Rvst=500Q
=) O =g O
Al1 iy
AlL2 ano oo
0az10V 0az20 mA
Al3 ano ano
Al4 ano ano 0 &=-
ALS ano ano 0 &=o
AlL6 ano ano ano oo
Ni1000
AL7 ano ano ano

Konektor "napajeni”
Prostfednictvim tohoto konektoru se pfipojuje napajeci zdroj Tr-NK2000-A, ktery je soucasti
dodavky Fidici jednotky.

Konektor "TERMINAL"

Slouzi k pfipojeni technologického terminalu TT2, ktery slouzi k pohodinému ovladani
a nastaveni fidici jednotky a zobrazovani stavl fizené technologie.

Konektor "KOMUNIK"
PFipojenim komunikaéniho adaptéru NK012 do tohoto konektoru Ize Fidici jednotku zaclenit do
komunikacni sité tvorené fidicimi jednotkami systému NORMIK a centralnim pocitatem.
Konektor "KONFIG"
Slouzi k pfipojeni konfiguracni paméti EEPROM, ktera obsahuje konfiguraéni parametry pro
pFislusny typovy aplikacni program (viz popis programového vybaveni Fidici jednotky).
Prepina¢ "BLK"
Po prepnuti do levé polohy oznacené teckou blokuje moznost zapisu do chranéné Casti paméti,
ve které jsou uloZzeny systémové a konfiguracéni informace.
Signaliza€ni LED

Poskytuji zakladni informaci o stavu Fidici jednotky a Fizené technologie.
Leva zelena LED indikuje zapnuti Fidici jednotky (blika) a celkové zapnuti regulace (sviti).
Pravéa ¢ervena LED indikuje vyskyt havarijniho stavu (blika ) nebo poruchového stavu (sviti).
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