Ridici jednotka NORMIK NK2000

kompaktni ¢islicova Fidici jednotka s pevnym pocétem a typy vstupt a vystupt

provedeni pro umisténi do rozvodnice

knihovna typovych aplikaénich programi s moznosti konfigurace
montaz na DIN liStu

moznost pripojeni na sériovou sbérnici RS-485
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NORMIK NK2000 je kompaktni Cislicova Fidici jednotka ur¢ena pro zabudovani do rozvadéce
na DIN listu. Pocty a typy vstupu a vystupl byly zvoleny s ohledem na optimalni pomér

cenalvykon tak, aby jednotka splnila pozadavky pro fizeni jednodu$$ich technologickych celkd,

pro které by nasazeni fidici jednotky NORMIK NK510 jiz nebylo efektivni.

Ridici jednotka NORMIK NK2000 je plnohodnotnym &lenem rodiny fidicich jednotek systému
NORMIK; Ize ji organicky zac¢lenit do komunikaéni sité tvofené jednotkami NK5x0 a muze
vyuzivat podpurné moduly systému NORMIK.

Vstupy a vystupy

Ridici jednotka NORMIK NK2000 obsahuje nasledujici vstupy a vystupy:
6 kontaktnich optotriakovych vystupt pro spinani ~24 V
4 analogové vystupy 0 az 10 V
7 analogovych vstupt
6 kontaktnich vstupu pro vstupni signal ~0V / ~24 V

Ovladani

Na €elnim panelu jednotky jsou umistény LED indikujici celkové zapnuti regulace a vyskyt
poruchového nebo havarijniho stavu.

Na dolni strané pod krytem jsou konektory pro pfipojeni technologického terminalu,
komunikaéni linky a pro vyménny konfiguraéni pamétovy modul. Dale je zde umistén pfepinac
ochrany paméti.

Software

Software jednotky je ulozen v paméti EPROM.

Systémovy SW zajistuje zakladni funkce fidici jednotky, komunikaci s obsluhou, funkce pro
praci v redlném ¢ase, algoritmy regulatoru apod. Jednotka muze Fidit az 4 regulaéni smycky.
Lze nastavit zddané hodnoty pro jednotlivé smycky formou €asového diagramu az na 1 tyden
(pak se cyklus opakuje). Parametry zadané obsluhou jsou uloZeny v zalohované paméti RAM.
Aplikacni SW vyuziva moznosti systémoveho SW a realizuje konkrétni algoritmy pro fizeni
pfipojené technologie. K dispozici je knihovna typovych aplikacnich program, které pokryvaji
nékteré standardni technologické celky. V pfipadé, ze pro danou aplikaci nevyhovi zadny
typovy aplikaéni program, vytvafi se aplikaéni program na zakazku podle pozadavku projektu.

Komunikace

Ridici jednotky NORMIK NK500 umozfiuji pomoci modulu NK0O12 pfipojeni na sériovou sbérnici
RS-485. Tato sbérnice je vyuzivana pro zapojeni jednotky do decentralizovaného systému
fizeni s nadfazenym sledovacim pracovis§tém. Na tomto pracovisti je umistén centralni pocitac
systému s inteligentni komunikacéni jednotkou, ktera je pfipojena na sériovy port pocitace.
Komunikaéni sbérnice je spole€na pro vSechny typy fidicich jednotek NORMIK.
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Aplika s.r.o0., Modfanska 11, 143 00 Praha 4

tel.: 02/402 3305, 402 3266 fax: 02/402 32 87
Web: www.aplika.net  e-mail: aplika@aplika.net



