idici jednotka NORMIK NK500

modularni ¢islicova fidici jednotka s variabilnim poétem a typy vstupti a vystupt

provedeni pro umisténi do rozvodnice
volna programovatelnost a z toho vyplyvajici Siroka moznost pouziti
Siroky sortiment modult
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moznost pripojeni na sériovou sbérnici RS-485

Popis

Ridici jednotka je koncipovana jako modularni, coz umoZ#uje vytvotit konfiguraci odpovidajici
ovladané technologii s moznosti dalSiho rozSifovani.
Vlastni jednotku tvofi zakladni vana osazena potfebnym poctem a typy modul(.

Moduly

Moduly je mozno z hlediska umisténi rozdélit na zakladni (Z - umisténi v nosi¢i modul()
a externi (X - umisténé v rozvodnici apod.). Zakladni moduly se dale déli jeSté z hlediska
obsazenych pozic na Z-1 (zabiraji 1 pozici) a Z-2 (zabiraji 2 pozice).

Zakladni moduly jsou k desce CPU pfipojeny sbérnicovym zplsobem jedinym kabelem, externi

moduly se pfipojuji stin&nym kabelem s maximalini délkou 1,5 m do konektoru TERMINAL na
¢elnim panelu Fidici jednotky.
Kazdy pfipojeny modul musi mit jedinecnou adresu v rozsahu 1 az 16. U vétSiny moduld Ize

nastavit adresu v celém rozsahu pomoci DIP pfepinace na desce modulu, nékteré moduly maji

adresu pevnou. Nastavena adresa nemusi odpovidat pozici v nosi¢i moduld, ale pro
prehlednost se doporucuje osazovat moduly zleva doprava podle stoupajici adresy.

Ovladani
Na &elnim panelu jednotky jsou umistény LED indikujici pfitomnost jednotlivych napéti, celkové
zapnuti regulace, vyskyt poruchového nebo havarijniho stavu a vyskyt interni chyby. Dale je zde
umistén pfepina¢ ochrany paméti.
Ridici jednotka se b&zné ovlada prostrednictvim technologického terminalu, dale je mozné
ovladani po komunikacni lince z centralniho pocitace.

Software

Software jednotky je ulozen v paméti EPROM.

Systémovy SW zajistuje zakladni funkce Fidici jednotky, komunikaci s obsluhou, funkce pro
praci v redlném case, algoritmy regulatoru apod. Jednotka muze Fidit az 48 regulaénich
smycek. Lze nastavit zadané hodnoty pro jednotlivé smy¢ky formou ¢asového diagramu az na 1
tyden (pak se cyklus opakuje). Je mozno zadat parametry regulatoru nezavisle pro kazdou
regulaéni smycku. Regulace podle zadané hodnoty nebo podle zvolené ekvitermni pfimky je
soucasti systémového SW. Parametry zadané obsluhou jsou uloZzeny v zalohované paméti
RAM, jejiz soucasti jsou i hodiny realného ¢asu.

Aplikacni SW vyuziva moznosti systémoveého SW a realizuje konkrétni algoritmy pro fizeni
pfipojené technologie. Aplikacni SW je tvofen na zakazku podle pozadavk( projektu.

Komunikace

Ridici jednotky NORMIK NK500 umozfiuji pomoci modulu NK012 pfipojeni na sériovou sbérnici
RS-485. Tato sbérnice je vyuzivana pro zapojeni jednotky do decentralizovaného systému
fizeni s nadfazenym sledovacim pracovistém. Na tomto pracovisti je umistén centralni pocitac¢
systému s inteligentni komunika¢ni jednotkou, ktera je pfipojena na sériovy port pocitace.
Komunikacni sbérnice je spole¢na pro vSechny typy Fidicich jednotek NORMIK.
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